
 

 

 

- Определение курса судна 
- Высокая точность определения курса: 0,4° RMS 
- Полная поддержка ГНСС: GPS, BDS, ГЛОНАСС, 

Galileo 
- Совмещает функции устройства передачи курса 

(УПК) и приёмника ГНСС 
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей 7 дюймов 
- Высокоточные навигационные данные: SOG, COG, 

ROT, а также координаты положения 
- Множественные выходы RS422 
- Интерфейс для подключения к BAM/INS 
- До пяти режимов отображения информации 
- Соответствует требованиям IMO MSC.116(73) для 

УПК 
- Конструкция без обслуживания в процессе 

эксплуатации 
- Имеет типовое одобрение: DNV (MED) (для 

ГНСС и УПК) и CCS (для УПК) 

Антенна 

 

 

Процессорный блок 
 

Дисплей 

 

   
ДАННЫЕ (НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ) ПЛОТТЕР СПУТНИКИ 

 

   
ДАННЫЕ (КУРС)                ПОВОРОТ КОМПАС 

 

       

Устройство передачи курса (метод ГНСС) / ГНСС 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

    ГАБАРИТЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК 

ДИСПЛЕЙ 

АНТЕННА 
 

 
 

 

※ Технические характеристики могут быть 

изменены без предварительного уведомления 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1 шт 

⚫ ОПЦИИ 

- Кронштейн для встраиваемого монтажа 

  дисплея 

⚫ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

- Точность определения курса:  0,4° RMS 

- Дискретность данных курса:          0,1° 

- Отслеживание угловой скорости поворота:   45°/с 

- Отслеживание ускорения:      1G 

- Угол бортовой/килевой качки: ±60° 

- Частота приема:             GPS L1/L2, BDS B1/B2, GLONASS L1/L2,  

               GALILEO E1/E5b 

- Точность позиционирования:              1,5 м 

- Точность определения скорости:                  0,03 м/с 

- Время определения местоположения:     <30 с 

- Частота вывода данных:               макс. 50 Гц 

⚫ ДИСПЛЕЙ 

- Дисплей: 

- Разрешение: 

- Режимы отображения: 

7-дюймовый цветной ЖК-дисплей, сенсорный экран 
154 (Ш) x 87 (В) мм 
 

800 x 480 точек 

Data, Plotter, Turning, Compass и Satellite  

⚫ СТАНДАРТНАЯ 

- Процессорный блок 

- Дисплей 

- Антенна 

- Аксессуары 

⚫ ИНТЕРФЕЙС 

- Выход данных, порты:                    3 × IEC-61162-1 Ed4, Ed5, NMEA 1.5, 2.0, 2.3 

- скорость передачи данных:              4800/9600/19200/38400 бит/с             

- Вход/выход BAM/INS:                   ACN, ALC, ALF, HBT 

- NMEA-предложения:                         HDT, THS, ROT, HDG, HDM, HRC, HRM, 

                                                          RMC, VTG, ZDA, GLL, GGA, DTM, GNS, RTE, 

                                                              WPL, RMB, BOD, APB 

⚫ ПИТАНИЕ:                   – 24 В (диапазон 12–36 В), ~ 500 мА 

⚫  ГАБАРИТЫ: Процессорный блок: 174 (Ш) × 81 (В) × 160 (Г) мм 

                                            Блок индикации: 264 (Ш) × 145 (В) × 83 (Г) мм 

                                            Антенный блок: 808,2 (Ш) × 240,1 (В) × 244,4 (Г) мм 

⚫ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

- Диапазон рабочих температур:  

             для внутренних блоков                       –25 °C ~ +55 °C 

         для наружных (палубных) блоков      –40 °C ~ +55 °C 

- Степень защиты:                      Процессорный и индикационный блоки: IP22 

                                                     Антенный блок: IP66 

 

NGC-3000P 1 шт 

NGC-3000D 1 шт 

NGC-3000   1 шт 

                       1 к-т 

 
Антенна 

 
Процессорный блок 

 
Дисплей 


