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Ольга
- Двойная функция: реальные и виртуальные СНО

- Передача до 50 виртуальных СНО

- Мощность передачи до 12.5 Вт, широкое покрытие

- Очень низкое потребление мощности

- Компактная конструкция, не требующая обслуживания

Ольга
Приемопередатчик АИС для средств навигационного оборудования (АИС СНО) (Type I)

Ольга
Форма

Ольга
Выходная мощность

Ольга
Питание

Ольга
В обтекателе

Ольга
Грибовидная

Ольга
Мачтовая

Ольга
Коробчатая

Ольга
12,5 Вт

Ольга
12,5 Вт

Ольга
4 Вт

Ольга
12,5 Вт

Ольга
Внутренняя

Ольга
Внутренняя

Ольга
Внутренняя

Ольга
Опциональная

Ольга
Внутренняя

Ольга
Опциональная

Ольга
Внешняя

Ольга
Опциональная

Ольга
12 - 18 В

Ольга
12 - 18 В

Ольга
12 - 18 В

Ольга
12 - 18 В

Ольга
GPS Антенна

Ольга
УКВ Антенна

Ольга
Тип No.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ичадереп атотсаЧ⚫ :   AIS 1, AIS 2 

изявс мижеР⚫ :   FATDMA, RATDMA 

яинещбоос пиТ⚫ :   MSG 6, MSG 21  юиначлому оп( ) 

ичадереп лавретнИ ⚫            :    3～60 ним  икйортсан ялд( ) 

ичадереп ьтсонщоМ⚫  :    12. тВ5   (NAN-1000/2000/5000) 

4. тВ0  (NAN-4000) 

кот йымеялбертоП⚫ :   ≤40 mA (1 В 2 ) 

сйефретнИ⚫ :    RS232, NMEA 0183 

арутарепмет яачобаР⚫  :  -15℃～+55℃ 

еинатиП  ⚫                                    :     1 В2  (  12～1 кот .тсоп В8 ) 

⚫ IP grade:    IP 66 
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NAN-1000                    NAN-2000                   NAN-4000                     NAN-5000 

Ольга
•	Станция АИС СНО используется для отслеживания сигналов от центров СНО. Данные, передаваемые станцией АИС СНО, могут приниматься судовыми АИС для определения положения и статуса СНО.

•	Определенный МАМС как Type I, NAN-X000 специально разработан для использования в буях, которые оснащены батареями с ограниченным запасом мощности для питания любого дополнительного электронного оборудования.

•	NAN-X000 может использоваться на:

- речных и морских СНО

- морских и нефтяных платформах

- океанических буях

- электронном ограждении в воде

- морской ветряной электростанции

- электронном переходе по мосту 

•	NAN-X000 разработан для передачи сообщений как реальных, так и виртуальных АИС СНО. Например, NAN-X000 может использоваться Администрацией порта для установления виртуального канала АИС СНО. Когда судовой АИС получит эти передаваемые сигналы, на электронной карте отобразятся символы СНО.

•	 NAN-X000 соответствует международным стандартам, таким как IALA A-126, IEC 62320-2, ITU-R M.1371-5 и IEC 60945.


