
Стр.
Page.

6.8.3

swidetelxstwo o tipowom odobrenii

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

iZGOTOWITELX
Manufacturer

aDRES
Address

iZDELIE*
Product*

kOD NOMENKLATURY
Code of nomenclature

nA OSNOWANII OSWIDETELXSTWOWANIQ I PROWEDENNYH ISPYTANIJ UDOSTOWERQETSQ, ^TO WY[E-

UPOMQNUTOE(YE) IZDELIE(Q) UDOWLETWORQET(@T) TREBOWANIQM rOSSIJSKOGO MORSKOGO REGISTRA SUDOHODSTWA.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the

requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

nASTOQ]EE sWIDETELXSTWO O TIPOWOM ODOBRENII DEJSTWITELXNO DO
This Type Approval Certificate is valid until

nASTOQ]EE sWIDETELXSTWO O TIPOWOM ODOBRENII TERQET SILU W SLU^AQH, USTANOWLENNYH W pRAWILAH

TEHNI^ESKOGO NABL@DENIQ ZA POSTROJKOJ SUDOW I IZGOTOWLENIEM MATERIALOW I IZDELIJ DLQ SUDOW.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for Technical Supervision during

Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

dATA WYDA^I "
Date of issue

rOSSIJSKIJ MORSKOJ REGISTR SUDOHODSTWA

m.p.

Russian Maritime Register of Shipping

L.S.

PODPISX FAMILIQ, INICIALY( signature) ( name )

*dOPOLNITELXNU@ INFORMACI@ SMOTRI NA OBOROTE.

Additional information see overleaf.

QORRIJRKIJ MOQRKOJ QFDIRSQ RTEOVOERSCA
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

                                                      NEW SUNRISE CO., LTD.
                                                     (TIN 913205006821661111)

No. 79, Chunlan Rd., Huanghai Town, Xiancheng district, Suzhou, Jiangsu province, 215143, 
P.R. China

                                         

                                           Анемометр, тип AM - 100 / Anemometer, type AM - 100

05300000

     Изделие соответствует применимым требованиям Части V "Правил по оборудованию морских судов" 2026, Части IV 
"Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" 2026 и Резолюций 
ИМО А.694(17).
     Product meets the applicable requirements of the Part V of "Rules for the Equipment of Sea-Going Ships" 2026, Part IV of "Rules for 
technical supervision during construction of ships and manufacture of materials and product for ships" 2026 and IMO Resolution 
A.694(17).
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tEHNI^ESKIE DANNYE
Technical data

tEHNI^ESKAQ DOKUMENTACIQ I DATA EE ODOBRENIQ rOSSIJSKIM MORSKIM REGISTROM SUDOHODSTWA
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

oBRAZEC IZDELIQ ISPYTAN POD TEHNI^ESKIM NABL@DENIEM rOSSIJSKOGO MORSKOGO REGISTRA SUDOHODSTWA.
Product’s specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

aKT " OT
Report No. of

oBLASTX PRIMENENIQ I OGRANI^ENIQ
Application and limitations

wID DOKUMENTA, WYDAWAEMOGO NA IZDELIE
Type of document issued for product

03/2025

Комплект технической документации одобрен РС, письмом No.269-221-01-20063 от 04.02.2026.
The set of technical documentation was approved by RS, letter No.269-221-01-20063 dated 04.02.2026.

01.03.202626.44.02.00466.269

Оборудование Анемометр, тип AM - 100 предназначено для измерения скорости и 
направления ветра на морских судах, как часть метеорологического комплекса.
Equipment Anemometer, type AM - 100 is intended for measure wind speed and direction on seagoing 
ships, as part of a meteorological complex.

- МС - Документ, оформляемый изготовителем
The document drawn up by the Manufacturer.

26.44.01.00849.269
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Диапазон измерения скорости ветра (истинной/кажущейся):                            0 м/с ~ 60,0 м/с;
Диапазон измерения направления ветра (истинного/кажущегося):                  0 ° ~ 360°; 
Номинальное напряжение:                                                                                                  24 В постоянного тока / 220 В переменного тока;
Версия програмного обеспечения:                                                                                     1.02.

Изделие состоит из следующих блоков:
AM-100Т - Датчик; 
AM-100J - Cоединительная коробка; 
AM-100D - Блок отображения информации.

Возможна установка опционального оборудования:
NND100 / NND200 / NND300 - Распределитель NMEA.

Wind speed (true/apparent) range:                                                                                      0 m/s ~ 60,0 m/s;
Wind direction (true/apparent) range:                                                                                0 ° ~ 360 °;
Rated voltage:                                                                                                                             DC 24 V / AC 220 V;
Software version:                                                                                                                       1.02.

Product consists of the following units:
AM-100Т - Sensor;
AM-100J - Junction Box;
AM-100D - Display Unit.

Installation of optional equipment is possible:
NND100 / NND200 / NND300 - NMEA Distributor.




